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Hikoki DH18DSL (Basic) (HSC II) Akku-Bohrhammer
Bestell- und Artikelnummer: DH18DSLL2Z

 

Listenpreis CHF 373.72

Fuxpreis CHF 299.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

   

 

Beschreibung
Staubgeschützte SDS-Plus Werkzeugaufnahme

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Elektrische Bremse

Rechts-/Linkslauf

Hochleistungsmotor mit Luftkühlung

2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren

Save und Power Mode Umschaltung

Sicherheitssystem (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection)

Akku-LED Ladestandsanzeige

LED für besseres, sicheres Arbeiten

Technische Daten
Akkuspannung 18 V

Bohren in Stahl 13 mm

Bohren in Beton 18 mm

Bohren in Holz 18 mm

Leerlaufdrehzahl (Save) 0 - 750 min-1

Leerlaufdrehzahl (Power) 0 - 1500 min-1

Volllastschlagzahl (Save) 0 - 3100 min-1

Volllastschlagzahl (Power) 0 - 6200 min-1

Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0) 1.2 J

Werkzeugaufnahme SDS-plus

Abmessung LxBxH 276 x 250 x 76 mm

Gewicht 2.2 kg

Standard-Ausrüstung
HSC II (HIK-System Case II)

Zusatzhandgriff

Bohrtiefenanschlag
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