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Makita 3-teilige burstenlose Mega-Combo SET

Bestell- und Artikelnummer: MAK-000921

Listenpreis CHF 958.00
Fuxpreis CHF 883.00
inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

Beschreibung
DHR243 - Akku-Bohrhammer

e Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meil3eln

Mit Schnellwechsel-Bohrfutter fur zylindrische Bohrer

» Birstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere Lebensdauer und kompakteres
Gehause

Mit Rutschkupplung

40-fache MeilRelverstellung

Mit Anschluss flir Staubabsaugung DX02

Technische Daten DHR243:

Leerlaufdrehzahl: 0-950 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0-4.700 min-1
Einzelschlagstarke: 2,0 Joule
Bohrleistung in Beton: 24 mm
Bohrleistung in Holz: 27 mm
Bohrleistung in Stahl: 13 mm
Passend fur: SDS-PLUS
Akkuspannung: 18 V

MaRe (LxBxH) mm: 353x85x213
Gewicht: 2,8 kg

DDF486 - Akkus-Bohrschrauber

¢ Erhdhte Leistung im Dauereinsatz unter schweren Bedingungen

e Erhdhtes maximales Kupplungsdrehmoment ermdéglicht die Anpassung des
Kupplungsdrehmoments auch beim Anziehen von Befestigungen in hartem Material

e Kompaktes und ergonomisches Design mit nur 178 mm Lange

e BL-Motor liefert ein maximales Drehmoment von 125 N-m

Technische Daten DDF486:
e Akku Spannung: 18V

¢ Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 550 min-1, 2. Gang 0 - 2.100 min-1
¢ Bohrleistung in Holz 76 mm, in Stahl 13 mm




Max. Drehmoment: hart 130 Nm, weich 60 Nm
Max. Kupplungsdrehmoment: 125 NM
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Gewicht 2,6 kg

DGAS506 - Akku-Winkelschleifer

Mit Motorbremse

Automatic Speed Control

Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
Elektronischer Uberlastschutz

Burstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere Lebensdauer und kompaktere
Bauweise

LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Uberlastung

Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzabhl fiir
Trennarbeiten oder hohes Drehmoment fir

Schleifarbeiten

Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb

Mit Sanftanlauf

Technische Daten DGA506:

Akkuspannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 8500
Schleifscheibendurchmesser: 125 mm
Vibration Schleifen: 6,5 m/s?

KWert Gerdusch: 3 dB(A)

MalRe (LxBxH) mm: 350x141x130
Gewicht: 2,3 kg

Bohrung: 22,23 mm

3 x BL1850B - 18V, 5Ah Akku, mit Ladezustandsanzeige
1 x DC18RC - Schnellladegerat

Standard-Ausriistung

1 x DDF481 Bohrschrauber

1 x DGA506 Winkelschleifer

1 x DHR243 Bohrhammer

3 x BL1850B - 18V, 5Ah Akkus
1 x DC18RC - Schnellladegeréat
1 x Makpac 2

1 x Makpac 4


http://www.tcpdf.org

