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Bosch Professional L-BOXX Contractor Rollwagen
Bestell- und Artikelnummer: 1600A03W7N

Fuxpreis CHF 186.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00

Beschreibung
Mobile Transportlosung fiir die Systeme L-BOXX Contractor und L-BOXX

* Sichere Mobilitat: einfacher Transport von gestapelten und verschlossenen L-BOXX
Contractor und L-BOXX Koffern

¢ Robustheit: max. Tragfahigkeit von 200 kg

¢ Reduzierter Aufwand: 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar) unterstiitzen die einfache
Handhabung schwererer Lasten

o Systemkompatibilitat: integriert in das L-BOXX Contractor und L-BOXX
Aufbewahrungssystem

Als Profi transportierst du oft mehrere L-BOXX Contractor- und L-BOXX-Einheiten
zwischen Werkstatt, Fahrzeug und Baustelle. Das Tragen schwerer Stapel tiber grofRere
Entfernungen oder (iber groRe Baustellen kostet Zeit und Miihe. Mit dem L-BOXX
Contractor Rollwagen bewegst du deine L-BOXX Contractor und L-BOXX Koffer effizient
und kontrollierter. Der Rollwagen bietet eine stabile Basis flir den Transport von
eingerasteten und gestapelten L-BOXX Contractor- und L-BOXX Koffern. Die robuste
Plattform halt deine Lagereinrichtung sicher, wahrend die vier integrierten Rader, von
denen zwei feststellbar sind, die reibungslose Bewegung lber typische
Baustellenoberflachen ermdglichen. Der Wagen ist vollstandig kompatibel mit dem L-
BOXX Contractor und dem L-BOXX System und fiigt sich nahtlos in dein modulares
Lagersystem ein.

Ausstattung und Anwendung

Der L-BOXX Contractor Rollwagen ist fiir den Transport von gestapelten L-BOXX
Contractor- und L-BOXX Einheiten in Werkstéatten und auf Baustellen konzipiert. Es
unterstitzt die strukturierte Mobilitat innerhalb des L-BOXX Contractor- und L-BOXX
Systems und ermdglicht die effiziente Handhabung schwererer Lasten. Der Wagen lasst
sich vollstandig in das modulare L-BOXX Contractor und L-BOXX Aufbewahrungssystem
integrieren. Die XL-BOXX Koffer konnen auf den Rollwagen gestellt werden, rasten aber
nicht ein.

Technische Daten
¢ Ladekapazitat 200 kg
¢ Materialausfiihrung PP
¢ Raddurchmesser 100 mm
Rollen Ja
L-BOXX-Kompatibilitat Ja
Abmessung (L x B x H) 559 x 432 x 170 mm
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